CPRWin11 規格
1. 純軟體式還原系統，採用單一程式安裝。
2. 支援M.2 PCIe SSD、SATA SSD及傳統HDD硬碟，並可同時保護二顆硬碟。
3. 支援FAT32/NTFS/EXT3分割區格式保護功能，單一分割區保護最大支援2TB。
4. 支援最新Windows11 64位元系統還原，最多可同時安裝36個作業系統。
5. 提供每次開機還原/手動還原/定時/不還原等多種還原方式。
6. 可隱藏開機分割區，並可針對每一個開機系統建立開機密碼；每個開機作業系統皆可設定其專屬的資料碟，也可建立各系統共用資料碟。
7. 提供還原管理員密碼，避免使用者隨意修改還原設定或誤刪還原。
8. 提供智慧對拷功能，支援2.5Gb網卡，透過網路來進行大量部署、資料同步等作業，自主偵測發送端電腦是否有新增資料，自動傳送給其它的接收端電腦，減少網路拷貝的時間。
9. 支援UEFI IPv4 PXE網路開機部署功能，透過網路開機即可進行新機大量部署，節省安裝時間。

10. 提供ID排序及IP分配功能，使用者於智慧對拷界面中，編排接收端電腦ID號碼及設定電腦名稱和IP位址。。
11. 提供廣播、多播、單播等不同的封包派送方式，並提供網路測速、網拷延時調整設定、斷電續傳功能。
12. 提供系統對拷功能，協助管理人員快速建立多重開機系統。
13. 提供硬碟對拷功能，可以進行一對一或一對多的硬碟拷貝。
14. 提供模式切換功能，可依不同的使用需求，切換管理員模式/保護模式/考試模式；在考試模式下的主機資料均會暫時保留不還原，適合研習、檢定考場的電腦使用。
15. 提供虛擬系統功能，可在真實系統下，最多可建立50個虛擬系統，虛擬系統的環境會與原系統區隔，適合做為測試軟體的環境使用。
16. 遠端控制功能，主控端可遠端控制被控端，進行傳送命令、修改IP、調整底層參數、執行儲存/還原、控制被控端關機/重新開機/喚醒、或遠端控制/監視被控端，最多可控制或監視16台被控端。
17. 檔案傳輸功能，主控端可傳輸檔案到被控端指定的位置上。

18. 資產管理功能，隨時檢視軟體及硬體的資產變化，並可匯出檔案，方便進行查詢。
19. 本機設定功能，提供主控端本機進行權限設定/網路設定/目錄遷移/快速儲存/快速還原/分割區設定/模式管理/系統切換/系統更新等設定。
20. 裝備鎖定功能，主控端可鎖定被控端的鍵盤及滑鼠/螢幕/光碟機/USB裝置/網路/喇叭裝置。

21. 分組及頻道功能，可建立不同的分組名稱，並將被控端移至不同的分組裡，或設置不同頻道，方便進行區隔管理。
22. 連接埠管理功能，提供管理人員自訂將需要禁用TCP連接埠給進行封鎖。
23. 模式及系統切換功能，主控端可統一命令被控端切換至管理員模式/還原模式/考試模式，或命令被控端切換至不同的開機系統。
24. 系統更新功能，主控端可將被控端Windows Update開啟，讓被控端進行系統更新，等更新完畢後再將Windows Update關閉，避免平日使用時被系統更新干擾。
25. 權限設定功能，主控端可新增其它管理人員，並設定不同的功能權限來進行管理。
26. 提供被控端單機操作功能，透過被控端主界面，進行儲存/還原、進入智慧對拷、切換模式、設定分割區保護方式等...[image: image1.png]



